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Chapas Expandidas

MEDIDAS EM MILÍMETROS
A B C D E àrea aberta em %REF.

EXP 2

EXP 3

EXP 4

EXP 5

EXP 9a

EXP 12b

EXP 12d

EXP 20a

EXP 20b

EXP 38a

EXP 38b

EXP 38C

GME 1

GME 1a

GME 2

GME 3

GME 3a

GME 4

GME 5

GME 7

GME 8

GME 9

EXP 68

EXP 68a

2

3

4

5,50

9

12

12

20

20

38

38

38

36

46

51

34

46

34

34

34

34

34

68

68

0,50

0,80

0,80

0,80

1,50

1,80

2,50

2,50

3,50

2,50

3,80

5

7,50

5,50

7,8

4,75

4,50

6,80

7,60

8,9

10,30

9,50

3,50

5,50

4

6

8

10

20

25

25

50

50

75

75

75

100

100

150

133

100

133

133

133

133

133

150

150

1

1,60

1,60

1,60

3

3,60

5

4,60

7

5

7,50

10

13

11

15,6

9,50

9

13,60

15,20

17,8

20,60

21,30

7

11

0,45

0,60

0,60

0,60

1,25

1,60

2

2

3

1,90

3

4,75

6,35

6,35

6,35

4,75

4,75

4,75

6,35

8

8

9,50

3

4,70

50

46,50

60

71

66,50

70

58

75

80

86,50

80

73,50

58

76

72

70

70

68

65

48

38

42

89,50

83,50

DADOS TÉCNICOS:
A= CENTRO DA MALHA MENOR
B= CENTRO DA MALHA MAIOR
C= CORDÃO DA MALHA
D= CRUZETA
E= ESPESSURA

Disposição das Malhas em relação ao formato das chapas.

Disposição 
Transversal - SC

Comprimento

Disposição 
Longitudinal - SL

Comprimento

Grades de Piso

           As grades de piso CHAPERFUR são utilizadas na passagem de pessoas, carros e maquinários em estruturas metálicas, 

mezaninos, plataformas petroquímicas, usinas de álcool e açúcar, agroindústria e máquinas de grande porte. São fabricadas a 

partir de barras metálicas eletrosoldadas entre si as quais podem ser fabricadas de forma que a superfície seja serrilhada 

“antiderrapante” ou lisa. Possuem grande resistência e de simples instalação através de grampos de fixação. Após o processo de 

fabricação, permitem tratamentos superficiais (Galvanização a fogo, galvanização eletrolítica e pintura eletrostática). 

Possibilitando maior resistência às intempéries ambientais e estética visual. Permitem sua fabricação em aço carbono, aço inox e 

alumínio.

Barra Portante, são as barras que suportarão as cargas a 

serem aplicadas sobre as grades, devem ser montadas 

respeitando o sentido das barras de apoio.

BARRA PORTANTE

BARRA SECUNDÁRIA

Barra Secundária, são as barras que ficam intertravadas no 

sentido oposto a Barra Portante, formando desta junção 

uma rígida estrutura aumentando a resistência das grades, 

e sua medida é dada pelas dimensões H x E.

(A x B) = Malha

Malha é o espaçamento formado pelas medidas A x B sendo 

a medida A, a abertura das barras portantes e a medida B a 

abertura das barras secundárias.
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CÓDIGO M-25(B) CÓDIGO M-30(A) CÓDIGO M-35(C)


